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1.

Plans de situation

1.1. Extrait du plan cadastral

1.2.

7y 5
i 0352, \z0344
0460 s 10353
=7\ o0se3 0351 9 \ "
o\ 0350 29 o1
; /
\ 7 0312
\ A\ 74
0301 | & 0313
0502” \ a:u 0314
¢ ‘0654
> Y 064
o862 /
# /"
2 s v
- )
o860 [[esrs/
os6s -

° o o\

< N

osss o6ss >

g
7 o857 dess

Lotissement Le Parc

Lot n°5

0870

Source : Geoportail.gouv.fr

Image aérienne

Dossier : OLM2.KC127.0022 — indice 1

18 février 2021 Page 4/18

E160-2 version 3 du 10/08/2016



u G I N GH R Ginger CEBTP — Cellule Loi Elan

CEBTP Affaire : Vente d’un terrain a batir — Lot n°5 - G1 Loi Elan
Adresse : Rue de Verdun — 72380 Ste Jamme sur Sarthe

2. Contexte de I’étude

2.1. Données générales

2.1.1. Généralités

Nom de l'opération : Vente d’un terrain a batir
Localisation / adresse : Rue de Verdun

Code postal / Commune : 72380 Saint Jamme sur Sarthe
Client et demandeur de la mission : BGBD Aménagement

2.1.2. Intervenant

Propriétaire du terrain : BGBD Aménagement

2.2. Description du site

2.2.1. Topographie, occupation du site et avoisinants

Le site concerné par les investigations est relativement plat.

Sa cote altimétrique moyenne est d’environ 59.3 m NGF (selon le site géoportail.gouv.fr).

Source : Google street view (2013)
Lors de notre intervention, le site était un terrain viabilisé.

L’emprise de la parcelle étudiée est libre de toute mitoyenneté.
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2.2.2. Contexte géotechnique

D’aprés notre expérience locale et la carte géologique de Beaumont sur Sarthe a I'échelle
1/50000¢, le site serait constitué des formations suivantes de haut en bas, sous une faible
épaisseur de terre végétale :

e Fy— Alluvions anciennes ;
e j3b2- Marnes de Marescheé.
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2.2.3. Aléas géologiques et géotechniques

2.2.3.1. Aléa retrait-gonflement des sols

Selon les données du BRGM, le secteur d’étude se situe vis-a-vis du risque de retrait-
gonflement des sols argileux :

- en zone d’aléa faible : dans les Alluvions anciennes ;

- enzone d’aléa moyen : dans les Marnes de Maresche.
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2.2.3.2. Aléa inondation

La carte des aléas inondation établie par le BRGM indique que le site est classé en zone
potentiellement sujette aux inondations de cave.
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Source : Geoportail.gouv.fr
2.2.3.3. Aléa cavité

Selon les données du BRGM, il n’existe aucune cavité souterraine abandonnée référencée
sur la commune.
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2.2.4. Contexte sismigue

Les régles de classification et de construction parasismiques pour les batiments de classe
dite «a risque normal » (décret n°2010-1255 du 22/10/2010 modifié par l'arrété du
25/10/2012) sont applicables. Le site étudié est classé en zone de sismicité 2 (faible).

L’analyse du risque de liquéfaction des sols n’est pas requise en zone de sismicité 2.

2.2.5. Arrétés portant reconnaissance de catastrophes naturelles sur la
commune (source georisques.gouv.fr)

Inondations, coulées de boue et mouvemeants de terrain @ |

T2PREF19390299 22M12/1999 29/12/1939 29M12/1999 301211939

Inondations et coulées de boue : 5

Code national CATNAT Début le m Sur le Journal Officiel du

T2PREF20010050 05/01/2001 08/01/2001 29/05/2001 14/06/2001
T2PREF19950085 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 08/02/1995
T2PREF19850061 (03/06/1985 06/06/1983 02/10/1985 18/10/1985
T2PREF19830071 05/07/1983 05/07/1983 15/11/1983 18/11/1983
T2PREF19830070 21/06/1983 21/06/1983 15M11/1983 18/11/1983

Mouvements de terrain différentiels consécutifs d la sécheresse et @ la réhydratation des sols : 1

T2PREF20080040 01/07/2005 30/09/2003 20/02/2008 22/02/2008
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2.3. Mission Ginger CEBTP

La mission de Ginger CEBTP concerne une mission d’Etude géotechnique préalable (G1),
phases ES et PGC selon la norme AFNOR NF P 94-500 de novembre 2013 sur les missions
d’ingénierie géotechnique et conformément a la LOlI ELAN n°2018-1021 du 23 novembre
2018.

L’étude géotechnique préalable mentionnée a l'article R. 112-6 du code de la construction et
de I'habitation permet une premiére identification des risques géotechniques d’'un site. Elle
doit fournir un modéle géologique préliminaire et les principales caractéristiques d’un site
ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement
de terrain différentiel consécutif a la sécheresse et a la réhydratation des sols. Cette étude
préalable comporte une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et
I'existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours. Elle est complétée si besoin,
par un programme d’investigations spécifiques visant a établir les connaissances
géologiques et géotechnigues permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et
risques géotechniques liés au phénomene de retrait-gonflement des argiles sans préjudice
des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet.

Il convient de rappeler que les aspects suivants ne font pas partie des missions Gy,
mais font I’objet d’une mission G; a la charge du futur propriétaire.

L’étude géotechnique de conception prenant en compte I'implantation et les caractéristiques
du futur batiment mentionnée a l'article R. 112-7 du code de la construction et de I'habitation,
a pour objet de fixer les prescriptions constructives adaptées a la nature du sol et au projet
de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de I'étude
géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et
jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif a la
sécheresse et a la réhydratation des sols.

Elle s’appuie sur des données géotechniques pertinentes, si besoin aprés la réalisation d’un
programme spécifique d’investigations géotechniques. Elle fournit un dossier de synthése
définissant techniquement les dispositions constructives a mettre en ceuvre.

Une étude géotechnique de conception de type G2 (phase avant-projet et phase projet)
réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut
présomption de conformité aux dispositions de l'article R. 112-6.
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3.1. Identification de la parcelle

Adresse du terrain : Rue de Verdun — 72380 Ste Jamme sur Sarthe
Parcelle cadastrale : Parcelle OA n°850

Surface de la parcelle : 407 m2 environ

Numéro du lot : Lot n°5

3.2. Sondages et essais in situ

Les investigations suivantes ont été réalisées :

Type de sondage Quantité Noms Prof./ TN

Sondage a la tariére manuelle 1 T5 1.0m

Essai au pénétromeétre dynamique type DPSH-B
Norme NF EN ISO 22476-2

1 P7 50m

La coupe de sondage et les résultats des pénétrogrammes sont présentés au paragraphe
4.1.

3.3. Essais en laboratoire

Les essais suivants ont été réalisés sur des échantillons prélevés sur I'ensemble du

lotissement:
Identification des sols
Valeur au bleu du sol (VBS) 13 NF P94-068
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4.1. Modeéele géologique

4.1.1. Lithologie

A noter que la profondeur des formations est donnée par rapport au terrain « actuel » tel qu’il
était au moment de la reconnaissance.

Sous une couverture de terre végétale limoneuse (formation n°0) d’environ 40 cm
d’épaisseur, la succession des horizons rencontrés est la suivante :

Formation n°1 : Argile +/- sableuse

v/ Caractéristiques descriptives :
A partir de : 0.4 m de profondeur environ,
Jusqu'a la profondeur d’arrét du sondage : 1.5 m,
Nature / couleur : argile +/- sableuse marron jusqu’a 0.8m de profondeur puis
marron-orangé au dela.

Remargues : nous rappelons qu’il n'est pas toujours évident de distinguer les variations
horizontales et/ou verticales éventuelles, inhérentes aux changements de faciés, compte tenu
de la surface investiguée par rapport a celle concernée par le projet. De ce fait, les
caractéristiques indiquées précédemment ont un caractéere représentatif mais non absolu.

4.1.2. Caractéristiques géotechniques

Résistance de Pointe Classification des sols
Profondeur (m)
gd (MPa) selon I’Eurocode 7
de0az24m 0as3 mou
de2.4a50m 3al0 ferme a raide

Cette synthése devra étre confirmée dans la mission d’étude géotechnique de
conception G, AVP.
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4.1.3. Caractéristiques physiques des sols

Dans le tableau ci-dessous sont reportés les résultats des essais d’identification sur
matériaux non rocheux :

VBS

Formation / type de sol

Nombre de mesures  Min/Max  Moyenne

n°l — Argile +/- sableuse 13 3.6/4.9 4.3

Compte-tenu de ce qui a été indiqué précédemment, I'exposition retenue au phénomeéne de
mouvement de terrain différentiel consécutif a la sécheresse et a la réhydratation des sols de
la parcelle est ALEA MOYEN.

4.2. Piézométrie

Aucun niveau d’eau et aucune arrivée d’eau n’ont été relevés dans les sondages lors des
investigations.

Il est & noter que le régime hydrogéologique peut varier en fonction de la saison et de la
pluviométrie.

Par ailleurs, il peut exister des circulations d’eau anarchiques et/ou ponctuelles qui n’'ont pas
été détectées par les sondages.

Enfin, n’ayant pas d’informations sur les niveaux prévisibles des P.H.E., seule une mission
complémentaire permettra de préciser cette altitude.

4.3. Inondabilité

Nous rappelons que la carte des aléas inondation établie par le BRGM indique que le site est
classé en zone potentiellement sujette aux inondations de cave.

Des informations précises sur le risque réel d’'inondation peuvent étre fournies dans les
documents d’urbanisme (P.L.U.) et dépendent des travaux de protection réalisés, donc
susceptibles de varier dans le temps. S’agissant de données d’aménagement hydraulique et
non de données hydrogéologiques, elles ne font pas partie de notre mission d’étude
géotechnique.
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Nous rappelons que la présente étude s’inscrit dans le cadre de la vente d’un terrain a batir.
Nous n’avons aucune information concernant le ou les ouvrages a construire :

¢ L’implantation (localisation, emprise au sol),

e Le type d’'ouvrage envisagé (nombre de niveaux, sous-sol, etc.),

e Les descentes de charges (niveau-bas, fondations),

e La cote du niveau-bas et les terrassements envisagés (déblais, remblais ou profil
mixte).

5.1. Principes d’adaptation

Nous présentons ci-dessous les principes d’adaptation envisageables sur la base des
données collectées au cours de notre mission et dans le cadre d’ouvrages faiblement
chargés avec un niveau-bas proche du terrain actuel au moment des investigations.

Les travaux devront étre réalisés dans des conditions météorologiques
favorables sinon le chantier pourrait rapidement devenir impraticable.

Les terrassements pourront se faire a l'aide d’engins classiques de
moyenne puissance. Toutefois, il n'est pas exclu de rencontrer des
passages tres graveleux qui nécessiteront I'emploi d’engins adaptés de
forte puissance ou d’outils adaptés (éclateur, BRH, dérocteur, etc...).

Terrassements

Les venues d’eau pouvant apparaitre en cours de terrassement seront
collectées en périphérie et évacuées vers 'aval en dehors de la fouille.

Niveau-bas Une solution de plancher porté sur vide sanitaire est envisageable.

Nous avons rencontré des passages mous jusqu’a environ 2.4 m au droit
du sondage réalisé sur la parcelle.

Une solution de fondation superficielles pourrait ne pas étre adaptée.

Fondations Une solution de fondation semi-profondes a profondes est par conséquent
a envisager. Elle pourra étre étudiée au stade de I'avant-projet (G2AVP) et
adaptée en fonction des descentes de charge de l'ouvrage et des
caractéristiques géomécaniques des terrains.

La définition des caractéristiques géomécaniques des terrains ainsi que les modes de
fondation a mettre en ceuvre dans le cadre de la construction du bati devront faire
I'objet d'une mission de conception géotechnique d'avant-projet (G2AVP)
conformément a la NF P 94-500. Cette mission est a la charge du propriétaire de la

future habitation.
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5.2. Protection vis-a-vis du retrait / gonflement (aléa moyen a fort)

Conformément a l'arrété référencé LOGL1909566A applicable au 01/01/2020 et a la
définition des techniques de construction pour les zones exposées au phénomene de
mouvement de terrain différentiel consécutif a la sécheresse et a la réhydratation des sols
argileux.

Le constructeur de l'ouvrage est tenu de consolider les fondations afin de limiter les
déformations, pour cela :

e Les fondations sont en béton armé.

e Les fondations sont suffisamment profondes pour s'affranchir de la zone superficielle
ou le sol est sensible a I'évaporation soit a minima :

1,20 m en zone d’aléa retrait-gonflement des argiles fort (*),
0,80 m en zone d’aléa retrait-gonflement des argiles moyen (*).

sauf présence d’un sol dur non argileux avant d’atteindre ces profondeurs.

(*) sous réserve de la mise en place d’un dispositif étanche venant ceinturer la
construction ou équivalent (voir ci-dessous). Dans le cas contraire, des
surprofondeurs (a définir dans le cadre d’'une mission G2AVP) sont & prévoir
pour I’encastrement des fondations.

e Les fondations sont ancrées de maniere homogene, sans dissymétrie sur tout le
pourtour du batiment, ceci vaut notamment pour les terrains en pente ou pour les
batiments & sous-sol partiel.

e Les fondations sont coulées en continu et chainées.

e Les constructions mitoyennes et fondées differemment ou exercant des charges
variables sur le sous-sol, sont désolidarisées I'une de l'autre par la mise en place
d'un joint de rupture d'une largeur suffisante sur toute la hauteur du batiment, y
compris au niveau des fondations.

Le constructeur de I'ouvrage est tenu de rigidifier la structure du batiment en macgonnerie ou
en béton afin qu'elle résiste aux distorsions générées par les mouvements de terrain. La mise
en ceuvre de chainages horizontaux (haut et bas) et verticaux (poteaux d'angle), ainsi que la
pose de linteaux au-dessus des ouvertures permet de répondre a cette exigence.

Le constructeur de l'ouvrage est tenu de s'assurer du bon drainage des eaux pluviales et
sanitaires :

e Les habitations n'‘ayant pas accés au réseau collectif d'assainissement réalisent un
épandage en aval de la construction afin qu'aucune variation hygrométrique
n'affecte le sol.

e Les apports d'eau provenant des terrains environnants tels que les eaux de
ruissellement superficiel sont détournés aussi loin que possible de I'habitation en
mettant en ceuvre un réseau de drainage. Les pieds de facade sont protégés des
phénoménes d’évaporation lors de la saison estivale et éloignés des eaux de
ruissellement. Un dispositif étanche venant ceinturer la construction permet
de répondre a cette exigence (*).
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e Les eaux de gouttieres sont éloignées des pieds de facade, avec un exutoire en aval
de la construction.

e Les réservoirs de collecte des eaux pluviales pour l'arrosage sont équipés d'un
systeme empéchant le déversement des eaux de trop plein dans le sol proche de la
construction.

e Le risque de rupture des canalisations enterrées drainant les eaux pluviales et les
eaux usées est minimisé. L'utilisation de matériaux flexibles, avec des joints
adaptés permet de répondre a cette exigence.

Le constructeur de l'ouvrage est tenu de s'assurer que les matériaux de construction choisis
présentent des performances de résistances durables dans le temps, afin d'éviter une
détérioration prématurée de I'ouvrage :

o La résistance du béton présente une caractéristique minimale a la compression a 28
jours de 25 MPa.

o Les aciers utilisés pour constituer les armatures de béton sont a haute adhérence et
disposent d'un allongement garanti sous charge maximale d'au moins 5%.

e Les éléments de magonnerie peuvent étre pleins ou creux.

Le constructeur de I'ouvrage est tenu de limiter les échanges thermiques en cas de source de
chaleur en sous-sol (chaudiére notamment). Les échanges thermiques a travers les parois
sont limités pour éviter d'aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. L'isolation des
parois concernées permet de répondre a l'exigence de limitation des échanges thermiques.

Le constructeur est tenu d'adapter le batiment aux contraintes de son environnement :

 d'éloigner le bati du champ d'action de la végétation. Il est recommandé une distance
égale a une fois la hauteur de l'arbre adulte et égale a une fois et demi de la
hauteur d'une haie.

o d'abattre les arbres génants le plus en amont possible des travaux de construction.

e a défaut (végétation chez un tiers notamment), de mettre en place un écran anti-
racines. La profondeur de cet écran sera adaptée a la profondeur possible du
réseau racinaire, avec une profondeur minimale de 2 m.
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5.3. Protection des ouvrages vis-a-vis de I’eau

A ce stade des études, les caractéristiques de l'ouvrage n’étant pas connues, uniquement
des prescriptions d’ordre général peuvent étre données.

Il appartient aux concepteurs de s’assurer auprés des services compétents que le terrain
n’est pas inondable. Nous rappelons que la carte des aléas inondation établie par le BRGM
indique que le site est classé en zone potentiellement sujette aux inondations de cave.

Si le projet n'est pas enterré, les éventuelles circulations d’eau n’auront a priori pas
d’influence.

Si le projet présente un ou des niveaux enterrés, le constructeur de I'ouvrage est tenu de
mettre en ceuvre toutes les méthodes permettant I'acceptation de cet aléa pour l'ouvrage.
Plusieurs solutions pour se prémunir contre l'action de l'eau sont envisageables (selon les
caractéristiques de l'ouvrage) :

e un drainage périphérique réalisé selon les régles de I'Art (DTU 20.1) ;

e un tapis drainant mis en place sous le dallage qui sera défini avec soin, de facon a
assurer son efficacité et sa pérennité, pente suffisante, drains en épis si nécessaire,
géotextile anti-contaminant, etc...) ;

e une étanchéité relative associée a des cunettes périphériques avec forme de pente et
évacuation par pompage des eaux de suintement recueillies ;

e un cuvelage étanche (cf. la norme NF P11-221-1 (DTU 14.1) de mai 2000 — § 4.11 —
Travaux de cuvelage).

5.4. Protection vis-a-vis du risque sismique

Le site étudié est classé en zone de sismicité 2 (faible). Aucune mesure constructive
particuliere n’est requise.

L’analyse du risque de liquéfaction des sols n’est pas requise en zone de sismicité 2.

5.5. Protection vis-a-vis du risque cavité

Selon les données du BRGM, il n'existe pas de cavité répertoriée autour de la parcelle
étudiée. Aucune étude complémentaire n’est donc a prévoir afin d’affiner cet aléa.
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6. Note informative — Comment prévenir les désordres
dans I’habitat individuel ?

Cette partie fournit des éléments de compréhension des phénoménes de retrait-gonflement
des argiles et des illustrations de présentation des solutions techniques (source : Ministére
de I'écologie et du développement et de I'aménagement durables).

Pourquoi les sols gonflent et se rétractent ?

Les sols argileux présentent la particularité de voir leur consistance se modifier en fonction
de leur teneur en eau. Ces changements de consistance peuvent s'accompagner de
variations de volume plus ou moins conséquentes. Les sols gonflent lorsque la teneur en
eau augmente. Les sols se rétractent en période de sécheresse. Les sols peuvent étre
comparés a des éponges.

Quels désordres potentiels sur mon habitation ?

Les désordres les plus couramment rencontrés consistent en des fissurations souvent
obliques suivant les discontinuités des éléments de maconnerie. Ces fissurations passent
guasi-systématiquement par les points faibles que constituent les ouvertures (fenétres, porte,
etc....) pouvant aller jusqu'a empécher leurs ouverture/fermeture.
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lllustrations de quelgues prescriptions a mettre _en ceuvre afin_de prévenir_les
désordres

Ceinture étanche autour du batiment Eloignement de la végétation

Isolation thermique des murs

Dispositit d nolation - Désolidariser les différents éléments de structure
thermique des murs. Ovsolatarmsnon des Gt -

Réalisation d'un dispositif de drainage et
Rigidification du batiment

7. Observations majeures

Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions
générales des missions géotechniques de I'Union Syndicale Géotechnique fournies en
annexe 1 (norme NF P94-500 de novembre 2013).
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ANNEXE 1 - NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS
GEOTECHNIQUES

o Classification des missions types d’ingénierie géotechnique,

e Schéma d’enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique.
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Tableau 1 — Enchainement des missions d'ingénierie géotechnigue

Miveau de .
Enchainement | Phases de Mission d'ingénierie Objectifs a atteindre management d'im;:l;ﬁns
des misgions | la maltrise géotechnigue (GN) pour les ouvrages des risques sotechniques
G1 4G4 d'cauvre et Phase de la mission géotechnigues geotechniques o 3 raali 4
isar
attendu
Etapa 1 : Etude Etude géotechnique préalable (G1) Spacificités Premiara Fanction
péotechnique Phase Etude de Sita (ES) gectechnigues identification des données
préalable (G1) du site des risques axistantes at
présaniés de la complexité
par le site gé&otachnigue

Etude Etude géotaechnigue préalabla (G1) Premiére adaptation | Premigro Fonction

preliminaire, | phase Principes Géndraux des futurs ouwvrages | identification des données

asquissa, de Consiruction (PGC) aux spécificités des risquas oxistantas at

APS du site pour les futurs de la complexité

oUVTagEs géatachnigue
Etapo 2 - Etude | APDVAVP Etude géotechniqua de conception Définition ot Masures Fonction du site
géotachnique (G2) comparaison prévantives pour | etdela
de concaption ; des soluticns la réduction des complexite
(G2) Phase Avant-projet (AVF) envisageables risquas identifiés, | du projet (choix
pour la projet masuras constructifs)

PRO Etude géotechnique de conception | Conception et comecives Fonction du site
iG2) justifications du projet | POUr les Asques | 1
Phase Projet (PAO) ra_mdugts avac complaxité

d_alucllnn au plus du projat (choix
ot de laur constructifs)
SUNVBnance
DCEACT Etude géotechniqua de conception Consultation sur
(G2) le projet de base/
Phase DCE | ACT Chwaix de lentreprisa
et mise au point du
contrat de travaux
Etapa a: A Ia charge A |a charge
Etudas da l'entraprise du maitro
géotechmiquas d'ouvrage
déar?ﬁagsam" EXENVISA | Etude et suivi Supervision Etude d'axécution |dentification des | Fonction
{ ! géotechniques géotechnigue conforme aux risques résidusls, | des méthodas
d'exacution (G3) | dexécution (G4) | exigences duprojat, | mesuras de construction et
Phase Etude (en | phase avec maitrise comectives, des adaptations
interaction avec Supervision da la qualité, du dalai | contrdle du proposées si des
la phasa Suivi) de létuda et du cot management des | risques identifiés
géotachniqua rizques résidusls | surviennant
d'gxg'cmiﬂn I:I'EEIIIEI I:IES
{en interaction actions. vigilance,
avec la phase mémenisation,
Supervision capitalisation des
du suivi) :ﬁmur?.

DET/AOR | Etude stsuvi | Supervision Exacution exponence) Fanciion
géotechniques géotechnigue des travawy en toute du contexte
dexécufion (G3) | dexécution (G4) | sécurité of an gé&otachnigue
Phase Suivi Phase conformité avec obs=arvé et du
{en interaction Supervision les atientas compariamant
avec la phase du suivi du maitre d'ouvrage dal ouvrage at
Etuda) géatechnique des avoisinanis

d'exacution an cours
{en interaction de fravaux
avec la phase
Supervision
de Matude)
A toute étape Diagnostic Diagnostic géotechnigue (G5) Influence d'un Influence Fonction
d'un projet ou élament de cet élément de I'élémant
U um ouvrage géotechniqus géotachnique géatachnigue
axistant spacifiqua sur sur les risques etudié
le projet ou sur géotachniquas
l'ouvrage existant identifiés
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Tableau 2 — Classification des missions d'ingénierie géotechnique

L'enchainemeant des missions dingénierne géotechnique (&tapes 1 & 3) doit suivre les étapes de conception ot de raalisaficn de tout projet
pour contribuer 3 la maitrise des risquas géctechniques. Le maitre d'ouvrage ow son mandataire doit faire réaliser successivemant chacuna
de ces missicns par une ingéniens géotechnique. Chague mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues
d'investigations géctechniques appropriéas.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIGUE PREALABLE (G1)

Catte mission exclut toute approche des quantités, délais et colts d'exécution das ouvrages géotechniquas qui entre dans le cadre
de la mission d'étude géotachnigue de concaplion (étape 2). Elle est 4 la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend
deux phases :

Phase Ewde de Sile (ES)

Ellz ast réalisée en amont dune étude préliminaire, desguisse cu dAPS pour une premiére identification des risques géotechniques
d'un sita.

— Faire une enquéte documentaire sur la cadre gactechnique du site ef l'existence davoisinants avec visite du site et des alentours.

— Définir si besoin un programme d'invastigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer la suivi technigue, an exploitar
les résultats.

— Foumir un rapport donnant pour ke site étudié un modéle géclogigue préliminaire, les principales caractéristiquas gaotechniques et une
premiéra identification des fisques géotechniques majeurs.
Phase Principes Géngraux de Construction (PGC)

Ellz est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquances des risques geotechniques
majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatirament sur des donnéas géotachniques adaptéas.

— Définir si besoin un programme d'invastigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer la suivi technigue, an exploitar
les résultats.

— Foumir un rapport de synthése des données géotechniques & ce stade d'étude (premigre approche de la ZIG, horizons porteurs
potentials, ainsi que certains principas ganéraux de construction envisageablas (notamment fondations, tamassements, ocuvragas
enterrés, amélicrations de sols).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Catte mission permet I'élaboration du projat des ouvrages géotachnigues et réduit les conséquences des risques géotechniques importants
identifiés. Elle est & la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire of est réalisée an collaboration avec la maitise dosuvre ou intégréa
& catte demigre. Elle comprend trois phasas -

Phase Avant-projel {AVE)
Elle ast réalisée au stade de 'avant-projet de la maitrise d'osuvre et 5"appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

— Définir si besoin un programme d'invastigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer la suivi technigue, an exploitar
les résultats.

— Foumir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de l'avani-projat, les principes de construction
envisageablas (terrassements, soutenements, pentes el talus, fondations, assises des dallages et voines, améliorations de sols,
dispositions génédrales vis-a-vis des nappes at des avoisinants), une ébauche dimensicnnalle par type d'ouvrage géotechnique et la
perinence d'application de la méthode obsenvationnalle pour une meillaure maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Ellz est réalisée au stada du projet de la maitise d'oeuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechmigues adaptées
suffisamment raprésentatives pour le site.

— Définir si besoin un programme d'invastigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer la suivi technigue, an exploitar
les résultats.

— Foumir un dossier de synthése des hypothéses géotechnigues a prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des
paramétras géotechnigques en particulier), des notes techmiques donnant las choix constructifs des ouvrages géotachniques
({terrazsaments, souténements, pantes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-a-vis
des nappes et des avoizinants), des notes de calcul de dimensicnnement, un avis sur les valeurs sauils et une approcha des quanfités.

Phase DCE FACT

Elle et réalisée pour finaliser le Dossier da Consultation des Entraprises ot assister le maitre d'ouvrage pour I'établiszement des Confrats
de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géofechnigues.

— Etablir ou participer & la rédaction des documents techniques nécessaires of suffisants & la consultation des entreprises pour leurs
études de réalisation des ouvrages géotachniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices tachniques, cahier des charges
particuligres, cadre de bordersaw des prix ot destimatif, planning prévisionnel).

— Assister aventuellament la maitre d'ouvrage pour ka sélection des entreprises, analyser les offres techniques, pariciper a la finalisation
des piéces tachniques des contrats de travawx
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Tableau 2 — Classification des missions d'ingénierie géotechnique (suite)

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes ot simultanées)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Catte mission parmet da réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre & temps de mesures comectives d'adaptation
ou doptimisation. Elle est confidée & lentraprenaur sauf disposition confractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT.
Ellz comprond deux phases interactives :

Phase Elude

— Difinir si basoin un programme d'investigations géotechiniques spacifiqua, le réaliser ou en assurer la suivi technigue, en exploitar
les résultats.

— Etudier dans le détail les ouvrages gé&otechniques : notammeant éablissement d'une note d'hypothéses géotechniques sur la base des
donnéas fournies par lo contrat de travaux ainsi que des résuliats des éventuslles investigations complémentaires, définition ot
dimensicnnement (calculs justificatiis) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécuficn (phasages généraux, suivis,
auscultations et contriles & prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémeantaires évantualles).

— Elaborer la dossior géotechnique d'exdcution des ouvrages géotechnigues provisoires et définitifs - plans d'exécution, de phasage et
de suivi.

Phase Suivi

— Suivre en confinu les auscultations et Mexécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives
prédéfinies en phase Elude.

— Warifier les donnéas géotachniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniquas complémentaire
si nécessaire (la réaliser ou en assurar le suivi technique, en exploiter les résultats).

— Etablir la prestation géotechniqua du dossier des ouvrages exdcutés (DOE) et foumir les documents nécessaires & |'éablissement
du dossier dinterventions ultérieures sur 'ouvrage (DIUO)

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Catte mission parmat de wérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en compta dans la mission détude et suivi
géotechniques d'exécution. Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire af est réalisée an collaboration avec la maitrisa
d'oewvre ou intégrée & cotta demiére. Elle comprand deux phases interactives -

Phase Supenvision do |'dlude doxecuion

— Donner un avis sur la perinence des hypothéses géofechnigues de 'étude géctechnique dexécution, des dimensionnements et
méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotachmigues proposées par lentrepremeur, du plan
de contrile, du programme d'auscultation at des valeurs seuils.

Phase Supenvision du suivi dexecution

— Par interventions ponciuellas sur le chantior, donnar un avis sur la perinence du contaxte géotechniqua tel quiobsarvé par
I'entrapraneur (G3), du comportement tal qu ocbsarveé par Mentrepraneur de MNouvrage et des avoisinants concemés (G3), de 'adaptation
ou da l'optimisation de l'owvrage géatachnique proposée par Mentrapranaur (G3).

— donner un avis sur la prastation géotechnique du DOE et sur las documents foumis pour le DILO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (GS)

Pendant le déroulemeant d'un projet ou au cours da la vie d'un ouvrage, il peut &tre nécessaire de procéder, de fagon strictement imitative,
& 'étude d'un ou plusiours éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponciuslle. Ca diagnostic géotachnique
préciza Minfluanca da cet ou ces élémants géotechniques sur les risques géotachnigues identifids ainsi que laurs conséquenceas possibles
pour le projet ou l'ouvrage existant.

— Difinir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotachniques spécifique, le réaliser ocu en assurer lo suivi
technique, en exploiter las résultats.

— Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exempla souténement, causes géotechnigues d'un désondra) dans le
cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalita du projet ow dans I'étude de '&tat général de Mowvrage axistant.

— 5i ce diagnostic conduit & modifier une partie du projet ou & réaliser des travawx sur 'ouvrage existant, des dtudas géotachniques de
conception etfou d'exécution ainsi qu'un suivi et une supenvision géotechnigues seront réalisés ultérisurement, conformemant &
l'emchainement des missions d'ingénierie gaotechniqua (étape 2 etfou 3).
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ANNEXE 2 — SONDAGES ET ESSAIS

e Pénétrogrammes.
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